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	 IL TOPO DI CAMPAGNA E IL 
TOPO DI CITTÀ


• Esigenze di palcoscenico 

- Dimensioni MINIME palcoscenico 6x4 mt, altezza 6 mt

- Graticcia o americane dotate di ritorni sul palco

- Scatola nera montata con quintatura all’italiana nel caso in cui la 

rappresentazione si tenga in teatro


Nel caso non siano presenti graticcia o americane sul palco, sono 
necessarie:

-  N° 2 piantane tipo Manfrotto alte 3,70 mt poste in sale con barre a “T” per 

portare almeno 6 proiettori per parte


REGIA FRONTALE RISPETTO AL PALCOSCENICO


• Luci 

- N° 8 canali dimmer

- Console luci minimo 8 canali

- N° 8 proiettori PC o FRESNEL da 1000w dotati di telai porta gelatine e 

bandiere

- N° 2 sagomatori 

- N° 8 par LED

- cavi per collegare il tutto

- sdoppi cee


• Impianto audio 

- Impianto P.A. adeguato alla sala

- Mixer audio minimo 8 canali

- N° 3 sistemi completi RADIO MICROFONI ad archetto 
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- cavi audio per collegare il tutto


• Personale 

- Un tecnico elettricista in aiuto durante il montaggio


PER QUALUNQUE CHIARIMENTO E FUTURA INTEGRAZIONE SULLA 
PRESENTE SCHEDA TECNICA SIETE PREGATI DI CONTATTARE IL 
RESPONSABILE: 


GIANLUCA FIORETTI 

331 7127161 


gianluca.fioretti@fantateatro.it 







amministrazione@altomusic.it

051 0395670
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